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|Zakup i dostawa drzwi wewn. WCPR PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [ Poszcz.

Razem

Wymiana drzwi wewnetrznych WCPR

1

Dostawa drzwi wewnetrznych

1
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Drzwi stalowe 0,9 m. kompletne, przeciwpozarowe EI30, jednoskrzydiowe z
oscieznica - niektore laminowane okleing wysokiej jakosci , odporng na chwi-|
lowe dziatanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jako$¢ uzgodnione wcze$niej z
Inwestorem

5

kpl.

kpl.

5,000

RAZEM

5,000

kalkulacja in-
dywidualna

Drzwi stalowe 1,0 m, kompletne, przeciwpozarowe EI30, jednoskrzydiowe z
oscieznica - niektore laminowane okleing wysokiej jakosci , odporng na chwi-|
lowe dziatanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jako$¢ uzgodnione wcze$niej z
Inwestorem

6

kpl.

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

Q
=

kalkulacja in-
dywidualna

Drzwi wewnetrzne 0,8 m, kompletne ( z o$cieznicg obudowana, regulowang -
szer. ca 10 cm - biatg), jednoskrzydiowe tazienkowe - biate - drzwi

ramiakowe, sztywne, wypetnione ptyta widrowg otworowa, obudowane piyta
HDF lub MDF, laminowane okleing wysokiej jakosci , odporng na chwilowe
dziatanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jako$¢ uzgodnione wczesniej z Inwes-
torem, wyposazone w trzy zawiasy przestrzenne i zamek - do akceptacji
przez Inwestora.

9

szt

szt

9,000

RAZEM

9,000

o
o

kalkulacja in-
dywidualna

Drzwi wewnetrzne 0,8 m, kompletne ( z oscieznicg obudowana, regulowang -
szer. ca 10 cm ), jednoskrzydtowe - drzwi ramiakowe, sztywne, wypetnione

plyta wiérowg otworowa, obudowane ptyta HDF lub MDF, laminowane oklei-
ng wysokiej jakosci , odporng na chwilowe dziatanie wilgoci (mycie) - kolo-

rystyka i jako$¢ uzgodnione wczesniej z Inwestorem, wyposazone w trzy za-
wiasy przestrzenne i zamek - do

akceptacji przez Inwestora.

51

szt

szt

51,000

RAZEM

51,000

a
o

kalkulacja in-
dywidualna

Drzwi wewnetrzne, kompletne (z o$cieznicg obudowang, regulowang - szer.
ca 20 cm ), jednoskrzydtowe - drzwi ramiakowe, sztywne, wypetnione ptytg
wiérowg otworowg, obudowane ptytg HDF lub MDF, laminowane okleing wy-
sokiej jakosci , odporng na chwilowe dziatanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i
jakos¢ uzgodnione wczesniej z Inwestorem, wyposazone w trzy zawiasy prze-
strzenne i zamek - do akceptacji przez Inwestora.

8

szt

szt

8,000

RAZEM

8,000

Q
o

kalkulacja in-
dywidualna

Drzwi dwuskrzydiowe, kompletne z o$cieznica, o wym. 1,5 x 2,0 - drzwi ramia-
kowe, sztywne, wypetnione ptytg wiorowg otworowa, obudowane ptytg HDF

lub MDF, laminowane okleing wysokiej jakosci , odporng na chwilowe dziata-
nie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jako$¢ uzgodnione wczesniej z Inwestorem,
wyposazone w zawiasy przestrzenne i zamek - do akceptacji przez Inwestora.

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Q
o

kalkulacja in-
dywidualna

Drzwi przesuwne kompletne z zamkiem o wym. 1,8 x 2 m - drzwi ramiakowe,
sztywne, wypetnione plyta wiérowa otworowa, obudowane ptytg HDF lub
MDF, laminowane okleing wysokiej jakosci, odporng na chwilowe dziatanie
wilgoci (mycie) - kolorystyka i jako$¢ uzgodnione wczesniej z Inwestorem,
wyposazone w zamek - do akceptacji przez Inwestora.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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